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Prezentarea noii si imbunatatiteigame T

Am revizuit complet designul scanerelor noastre de masa din gama T.
Rezultatul este un scaner sofisticat si elegant, care nu doar ofera o functionare optim3, ci este si modern.
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Medit T510 Medit T710 Medit T310



Cel mai rapid produs al nostru, dar nu se stie niciodata...

MEDIT

Compania care v-a adus primul scaner de =
masa cu lumina albastra, va prezinta Medit
T710, cel mairapid scaner de masa Medit pe
care trebuie sa-| experimentati.
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De ce gama T de la Medit? Alegerea este simpla.

Scanare ultrarapida Camere de rezolutie inalta

L Datorita hardware-ului nostru de inalta calitate si software- Camerele noastre de 5.0 MP v& asigura date detaliate de scanare de

ului optimizat, scanati intreaga arcada in doar 8 secunde cu naltd rezolutie. Datoritd sistemului cu patru camere, scanerul T710

scanerul T71o0. acoperd o zona larga de scanare, eliminand orice unghiuri moarte.
Precizie ridicata Elevatie automata
Precizie de 4 microni: ._ Functia noastra de elevatie automata va permite sa spuneti ,la
ISO 12836 < " Srii i iti i i

1203 " revedere” amplasarii de dispozitive partiale de fixare pentru a

obtine pozitia corectd de scanare. Vrem sa va oferim o utilizare

usoara.

Sistem deschis
Bucurati-va de libertatea sistemului nostru deschis, care va
permite sa importati si sa exportati fisiere in format STL, astfel

ncat sa puteti proiecta pe aproape orice software.






Precizia scanerului este elementul de baza pentru lucrarile dentare CAD/CAM

Lucrdrile dentare CAD/CAM necesita cea mai mare precizie pentru a fabrica punti, implanturi si crosete gingivale corect proiectate.

Tehnologia de scanare ultramoderna cu care este dotata gama T asigura cea mai inalta calitate a scanarilor, o precizie ridicatd si respectarea standardelor internationale stricte.
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Standardul ANSI/ADA nr. 132

Standardul ANSI/ADA nr. 132 descrie metodele de testare utilizate pentru evaluarea
repetabilitatii, reproductibilitatii si preciziei dispozitivelor dentare pentru metrologia
3D.

Asociatia Americana Dentard Americand non-profit (ADA) este cea mai mare asociatie

stomatologica din targ, reprezentand peste 161.000 de dentisti afiliati.

1SO-12836

ISO 12836 indica metodele de testare pentru evaluarea acuratetei dispozitivelor de
digitalizare pentru sistemele de proiectare asistata de computer/fabricare asistata
de calculator (CAD/CAM) pentru restaurarile dentare indirecte.

ISO (Organizatia Internationald pentru Standardizare) este o federatie

internationald a organismelor nationale de standardizare.

VDI 2634

VDI 2634 defineste testele de acceptare si reverificare, precum si artefactele pentru
evaluarea sistemelor de masurare 3D optice si grafice, cu masurare plang, pentru a
stabili precizia acestora. Este valabil pentru sistemele optice de masurare 3D, cu
madsurare plang, care functioneaza conform principiului trianguldrii.

Verein Deutscher Ingenieure (VDI) este cea mai mare asociatie a inginerilor din
Germania. Fiind a treia organizatie de standarde ca mdrime, VDI este, de asemenea,

partener in comunitatea companiilor si organizatiile stiintifice din Germania.







Accelerati-va fluxul de lucru

Medium T710 este echipat cu un motor de scanare rapida si un algoritm de software
extrem de eficient, care functioneaza impreuna pentru a permite o scanare completa
a arcadei in doar 8 secunde.

Sistemul de pozitionare avansat si de mare viteza al noii game T este conceput
pentru a oferi laboratorului dumneavoastra performante optime, accelerdandu-va

fluxul de lucru si crescandu-va productivitatea.

Scanarea arcadei
complete in 8sec

Date precise si detaliate de scanare cu cele 4 camere de inalta rezolutie

Gama T de la Medit a revolutionat precizia datelor cu un software de ultima
generatie, camere de Tnalta rezolutie si tehnologie de scanare cu lumind albastr3,

oferindu-va date de scanare de Tnalta calitate, curate, clare si cu detalii sofisticate.

T710, cu noul sistem de patru camere cu rezolutie de 5.0 MP, asigura scanarea
completa a modelelor si amprentelor, elimindnd toate unghiurile moarte. Gama T
de la Medit va va ajuta sa economisiti timp pretios si bani prin reducerea necesitatii

ajustarilor la restaurare.

Date de scanare ale
scanerului T710
(4 camere de 5.0 MP)

Date de scanare Compararea datelor de scanare

obtinute de marca X —T710 — MarcaX

(4 camere de 5.0 MP)






Faceti mai multe cu mai putin efort

Intotdeauna ne-am dezvoltat solutiile bazandu-ne pe simplitate. Pentru ca vrem sd v3 usurdm munca. Asadar, suntem mandri s3 va prezentdm noile noastre scanere dentare

din gama T, care va permit sd faceti mai mult, cu mai putin efort.

Elevatie automata
Am eliminat amplasarea dispozitivelor partiale de fixare pentru a va scuti de problemele pe care le
presupune ajustarea de fiecare data a obiectului pe care doriti sa il scanati. Lasati scanerul sa decida

naltimea de scanare a obiectului cu ajutorul functiei noastre de elevatie automata.

Zona de scanare mai ampla
Scanati mai multe obiecte in acelasi timp datorita zonei de scanare mai ample a scanerelor noastre din gama T!

Fara unghiuri moarte
Cele 4 camere ale scanerului T710 sunt pozitionate astfel incat sa nu existe unghiuri moarte in datele de

scanare. Obtineti date complete printr-o singura scanare!

Confort

Scanare flexibila cu mai multe modele
Faceti-va munca mai eficienta utilizand optiunea flexibila cu mai multe modele pentru a scana simultan arcada completa sau zone partiale utilizand mai multe modele.

Traditional
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Integrarea celor mai versatile articulatoare

Scanarea articulatorului la dimensiune completa
Pentru a reproduce orientarea exactd a ocluziei, metoda imbatabild este scanarea

ocluziei in articulator. Am proiectat gama T pentru a se potrivi cu usurinta oricarui

articulator disponibil pe piata.

MEDIT

Dispozitivul de fixare KAS, dispozitivul inteligent 3n 1
Dispozitivul nostru inteligent de fixare trei-in-unu KAS va

permite sa utilizati comod articulatoarele KAVo, Artex sau .
SAM. ®

KaVo Artex SAM

Dispozitivul de fixare AM pentru articulatoare virtuale
Dispozitivul de fixare AM permite folosirea articulatoarelor

MARK330 si BIOART A7+, facilitdndu-va proiectarea in exocad.

MARK330 BIOART A7+






MeditScanforLabs

Va prezentam noul nostru software de scanare pentru utilizare in laborator, Medit Scan for Labs. Optimizati-va fluxul de lucru digital si fiti chiar mai productivi datoritd noilor

caracteristici inovatoare.

Aliniere automata cu datele din baza de
date/preliminare
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Textura culorii cu precizie avansata

Obtineti scandri ale texturilor in culori vii, inclusiv
pentru marginile marcate manual sau notele scrise de

Prin caracteristica de aliniere automata pe care o
include Medit Scan for Labs, nu mai trebuie sa aliniati
datele preliminare cu datele din baza de date,
deoarece software-ul o va face pentru dvs.! Aceastd
caracteristica functioneaza, de asemenea, pentru

mana.

datele preliminare atunci cand scanati mai multe
modele. Sa vorbim despre comoditate!

Secventa de scanare personalizata Modul HD pentru etapele selectate
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Bucurati-va de flexibilitatea de a vd alege propria
secventa de scanare cu Medit Scan for Labs. Pur si
simplu glisati si fixati etapele de scanare si reordonati
secventa pentru a se potrivi stilului si nevoilor activitatii
dvs.!

Puteti selecta anumite parti pe care sd le scanati la
rezolutie Tnaltd, permitandu-va sa scanatiin format HD
oricand este nevoie.

Nu exista perioade de nefunctionare (prelucrarea se
efectueaza pe fundal)

Nu este nevoie sa asteptati pentru ca un caz sa fie
prelucrat inainte de a trece la urmatorul. Prelucrarea
are loc pe fundal pentru o eficientd maxim3,
permitandu-va sa scanati cazuri consecutiv, fara nicio

pauza.

Proteza replica
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Replicati si arhivati protezele existente sau creati un
ghid chirurgical sau radiografic cu scandri rapide,
precise si de inalta calitate obtinute prin scanerele din
gama T de la Medit si a software-ului nostru Medit
Scan for Labs.






Proteza partiala
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Scheletul metalic al
decuparea interproximald ca baza pentru retentia
protezei. Utilizati ,scanarea interproximald” fn
strategia de scanare ,ortodontica” pentru a scana

protezei

partiale necesita

scheletul metalic al protezei partiale.

Scanarea zonei interproximale
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Captatizonele interproximale importante cugama T
de la Medit si a software-ului Medit Scan for Labs.

Scanare anterioara si in centru

Functia de scanare anterioara si in centru va ajuta sa
captati cea mai adanca sectiune a centrului, oferindu-
va optiunea de a combina datele modelului cu datele
de scanare ale amprentei.

Aliniere avansata a scanarii implantului
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Datorita  bibliotecii  ,Certificat de  Medit”,
caracteristica de aliniere a pozitiei si orientdrii
implantului utilizeaza un algoritm care asigura o
precizie ridicatd a pozitiei, precum si precizia fiecarei
realinieri. Caracteristica ,Alinierea avansata a pozitiei
si orientdrii implantului” este utild in special pentru
proteze extrem de sofisticate, de exemplu, scanarea
invelisurilor cu bare de implant.

Partea inferioara a amprentarii cu modele wax-up
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Experimentati  functionalitatea optimizata

scanarea inferioara a amprentarii cu modele wax-up,

prin

care permite scanarea atat a partii superioare, cat sia
celei inferioare a unei amprentari cu modele wax-up,
pentru copierea perfecta a intermediarului RPF si un
design mult mai precis.

Alinierea cu placa de montare virtuala
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O functie exclusiva disponibild numai pentru scanerele
Medit, aceastd caracteristica va permite sa asociati
articulatoare precum KaVo, Artex, SAM, MARK330 si
BIOART A7+, cu articulatoare virtuale, fard a avea
nevoie de dispozitive de fixare speciale. Pur si simplu
scanati placa de montare a mandibulei si aliniati-o cu
pozitia implicita a placii de montare a articulatorului.
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Amprenta cu doua fete si bont din ghips Medit
Scan for Labs combind datele de la modelul in piatra
cu datele de la scanarea amprentei pentru a va oferi
informatii exacte despre margini. Acest lucru va
usureaza provocarile pe care le reprezinta verificarea
marginilor dintilor-model de pe amprente. Cand
scanati modelele individuale din piatrd ale unui dinte
de preparare, software-ul Medit Scan pentru Labs
aliniaza si integreaza datele modelului din ghips si
datele amprentei cu doud fete pentru un confort

sporit.

Lingura pentru arcada completa

Modulul de amprente pentru Medium T710 va
permite sa efectuati scanarea automatd a
amprentelor cu doua fete, eliminand necesitatea de
ainversa manual imaginea.

Rezultatul este o scanare usoara si precisa a

amprentelor cu doua fete si o aliniere a ocluziei.

Diferite strategii pentru scanarea fnvelisului

implantului Software-ul Medit Scan for Labs
capteazd, atat baza, cat si pozitia si orientarea
implantuluin acelasi timp, deci nu trebuie sa scanati de
doud ori. Cu functia de ,Adaugare pozitie si orientare
implant”, puteti scana aceeasi pozitie si orientare in
mai multe locatii ale implantului, reducand astfel

nevoia unor mai multe scanari.
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Medit Link

Integrare completa

Medit Link este o platforma cu adevarat multifunctionald, care oferd un flux de lucru all-in-one integrat si flexibil pentru clinici si

laboratoare stomatologice. Gestionati toate datele digitale si ale scandrilor 3D intr-un singur loc, mentineti o comunicare fluida

cu partenerii si pacientii pentru a asigura rezultate de inalta calitate si plasati comanda confortabil si sigur intr-un singur sistem.

Cu programele de completare simple pentru software-ul dentar suplimentar pe care il doriti, Medit Link este conexiunea dvs. cu

lumea stomatologiei digitale.

Medit Link sigama T
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Tablou de bord

Tabloul de bord Medit Link vad permite sd vizualizatiin
timp real datele de scanare, starea comenzii si a
cazului, utilizarea cloudului, precum si spatiul de
stocare disponibil. De asemenea, puteti verifica tipul
de lucrare si volumul comenzilor pe care il au clinicile
cu care lucrati in prezent. Gestionati cu usurintd
performanta afacerii dvs. si comunicati eficient
pentru operatiuni mai eficiente.

Stocarea in cloud si sincronizarea datelor de
scanare

Medit Link este prevazut cu spatiu de stocare in
cloud, cu o capacitate suficienta pentru a stoca fisiere
si informatii despre cazuri sigur, fara a necesita un
spatiu fizic suplimentar de stocare. Tn afard de
informatiile despre pacient si datele de scanare ale
cazurilor, fisierele de proiectare pe care se lucreaza
sunt pastrate separat, intr-un spatiu de stocare
special pentru laborator. Toate datele sunt
organizate pentru fiecare caz in parte, facand astfel

mai usoard recuperarea si verificarea datelor.

i

[ia 1

Case Talk

Case Talk permite o comunicare mai fluida, cu clinici
partenere sau cu alte laboratoare. Puteti sa vizualizati
si sd ajustati datele de scanare pe computerul dvs. sau
pe mobil, sa captatiimagini sau sa partajati observatii.
Toate datele sunt stocate in sigurantd, cu ajutorul
codurilor PIN si QR, asa ca nu trebuie sa va faceti griji
cu privire la compromiterea confidentialitatii datelor.

EEEEEEEEEEREEN; .
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Confort sporit cu Medit Link
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Tablou de bord Stocare in cloud Comunicare

Scanare si proiectare comoda App Box

Medit Link este integrat cu Medit Scan pentru Labs  App Box va permite sa instalati extensiile disponibile
pentru o scanare comodd. Software-ul nostru este, de  in Medit Link. Alegeti propriile fluxuri de lucru cu
asemenea, integrat cu exocad, ceea ce va permite sa software-ul partener sau incercati optiunile noastre
scanati si sa proiectatiintr-un singur flux de lucru usor.  de programe de completare.

:. Descarcati Medit Link la
www. meditlink.com


http://www.meditlink.com/
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Integrarea cu scanerul intraoral Medit i5oo

Aveti nevoie de date suplimentare de scanare?

Cu software-ul Medit Scan for Labs,

puteti adauga acum scanari utilizand —~
scanerul intraoral Medit i500!

Integrare cu diverse software-uri CAD
Datele scanate cu ajutorul scanerelor Medit din gama T pot fi utilizate intr-o gama largd de software-uri, oferindu-va libertatea de a lucra cu programul dvs. de

design preferat, pentru o varietate de aplicatii dentare.
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Modele si specificatii

® Xinclus Nu este disponibil

Medit T710

Medit T510 Medit T310

Rezolutia camerei
Spatiere intre puncte
Zona de scanare
Principiu de scanare
Dimensiune
Greutate

Sursa optica

Mono 5.0(MP) x 4 Mono 5.0(MP) x 2 Mono 5.0(MP) x 2

0,040 mm

100 MM X 73 Mm x 60 mm
Triangulare optica cu schimbarea
fazelor

505 MM X 271 MM X 340 MM

15kg
Conexiune
LED, 150 ANSI-lumeni, LED albastru
Putere
USBdetip3.0B
Precizie (ISO 12836)
100-240 V c.a., 50-60 Hz
Viteza de scanare a arcadei 4pm 4 > 9um
complete
8 sec(7cu) 7um 18 sec (7cut)
Viteza de scanare a amprentei
pentru arcada completa 12 sec (7cut)
45 sec x
Elevatie automata
L[] X °
Texturi colorate
L] L]
L[]
Scanare flexibild
® Optional
L] ¥
Scanare articulator
L] .
. Optional
Proteza replica
L] .
Optional
Scanare ortodontica ° Py
= Optional i
Scanare amprenta ¢ piiona Optional
° Optional X

X
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Despre Medit

Medit este un furnizor global de solutii de masurare 3D pentru clinici si laboratoare stomatologice, inclusiv scanere
intraorale, bazate pe propria tehnologie brevetatd de ultimd generatie. Compania dezvoltd, de asemenea, solutii
de platforme pentru stomatologia digitala, sprijinind fluxurile de lucru de colaborare. Tn plus, gama de produse
Solutionix furnizeaza scanere 3D si software pe piata industriald. Scopul companiei este de a oferi tehnologie

inovatoare si produse de cea mai inalta calitate pentru a creste alaturi de toti partenerii sai.

Medit isi are sediul in Seul, Coreea de Sud, de la fondarea sa in anul 2000. Compania are, de asemenea,
reprezentanti in America de Nord si de Sud si in Europa si se mandreste cu o retea globala de distribuitori in peste

70 de tari.




MEDIT  vwwmedtcom


http://www.medit.com/

